
SENCO.EU

SGP40S BETONSØMPISTOL

5H9211N
Det gasdrevne fastgørelsessystem SGP40S tackler de
mest krævende beton- og stål opgaver. Det er lettere,
sikrere og fem gange hurtigere end kraftdrevne
værktøjer. SGP40L understøttes af en 2 års garanti og har
den kraft og holdbarhed, du forventer af et
SENCO-produkt.

APPLIKATIONER
Gipsskinne befæstigelse, pelsning, gipsskinne,
loftskinner til beton, betonforme

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Driftstemperaturområde -7 - 49 °C

Båndtype Plastbåndet

Sømtype Stål og betonstifter

Dimensioner 459 x 139 x 340 mm

Kuffert inkluderet Ja

Netto vægt 3,4 kg

Skud metode Restriktiv

Magasin kapacitet 20 stykker

Antallet af batterier 2 stykker

Længde gaspatron 165 mm

Skud per gaspatron 1200

IDENTIFIKATION

Vnr. Nr. 5H9211N

GTIN 8718035004222

FASTNER SPECIFIKATIONER

15 - 40 mm

2,7 - 3,02 mm



SENCO.EU

FASTENERS

NAVN FINISH KODE

Regulær stål og betonstift 19mm Galvaniseret (Gulkromateret) SCPxxxx

Regulær stål og betonstift 22mm Galvaniseret (Gulkromateret) SCPxxxx

Regulær stål og betonstift 38mm Galvaniseret (Gulkromateret) SCPxxxx

Regulær stål og betonstift 40mm Galvaniseret (Gulkromateret) SCPxxxx

Regulær stål og betonstift 15mm Galvaniseret (Gulkromateret) SCPxxxx

ACCESSORIES

NAVN KODE

Værktøjsrenser til gasværktøj PC1235

NAVN KODE

Magnetisk næsestykke til SGP40/L HC0697

MATCHING PRODUCTS

NAVN KODE

Polar gasdrevet brændselscelle, blisterpakning, 40 gramPC1307P

NAVN KODE

Premium brændselscelle, 40 gram PC1308P


