
SENCO.EU

DS522-18V EU HIGH SPEED / HIGH TORQUE - 55MM

10B2001N
Denne batteridrevne Båndskruemaskine, drives af en
stærk kulløs motor. Den leveres med 2 stk. 3,0 Ah
batterier og en lader, der medfølger også en bæltekrog,
Maskinen har variabel hastighed, patenterede
hjørnetilpassede teknologi. Det er nemt at skifte bits ved
hjælp at et enkelt tryk.

APPLIKATIONER
Terrasse, gips, terrasse, beklædning, træ til træ,
paller & kasser, gulv

FEATURES
• Justerbar dybde

• Aftagelig Magasin

• Justerbart næsedybde uden brug af værktøj

• Kul-fri motor:

• Baglade-funktion

• Justerbar bæltekrog

• Indstillig kontakt

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner 372 x 85 x 243 mm

Kuffert inkluderet Ja

Netto vægt 2,48 kg

Bit længde 174 mm

Drejningsmoment 8 Nm

IDENTIFIKATION

Vnr. Nr. 10B2001N

GTIN 8715274245188

FASTNER SPECIFIKATIONER

25 - 55 mm

3,5 - 5,5 mm



SENCO.EU

FASTENERS

NAVN FINISH KODE

Gips til kraftig stålskrue 3,5x40mm Elgalvaniseret 35QxxMC

Trægulv til træskrue 4,2x40mm 42RHxxMS-FI

Gips til kraftig stålskrue 3,5x30mm Weatherex II 35QxxMW

Trægulv til træskrue 4,2x25mm 42RHxxMR-FI

Træ til træskrue 4,2x50mm Gul kromatiseret 42KSxxMY

ACCESSORIES

NAVN KODE

DuraSpin bit Philips2 174mm, blisterpakningEA0326B

NAVN KODE

DuraSpin bit Sqaure2 174mm, blisterpakning EA0327B


